
Описание товара Насос центробежный Belamos XI 
09 - 0,85 кВт

Описание

Особенности конструкции: 
• Насос поставляется с асинхронным двигателем и встроенной защитой от перегрузок; 
• Рабочее колесо, диффузор выполнено из пластика (усиленный норил); 
• Корпус насоса изготовлен из нержавеющей стали; 
• Поставляется в комплекте с проводом и выключателем; 
• Максимальная глубина всасывания 8 м, в случае, если зеркало воды находится на большей 
глубине рекомендуется использовать насосы для скважин; 
• Для эффективной работы насоса настоятельно рекомендуется использовать обратный клапан
ВНИМАНИЕ! Описание и фото товара, технические характеристики, информация о комплекте 
поставки, габаритах, внешнем виде и цвете, стране производства и основываются на последних 
доступных сведениях от производителя
Производитель оставляет за собой право в любой момент без обязательного извещения вносить 
изменения в дизайн и технические характеристики, не ухудшающие потребительских свойств 
товара

Характеристики

Тип насоса Поверхностный 

Вид насоса Обычный 

Мощность, кВт 0.85 

Мин. рабочая температура, °С 1.00 

Диаметр выходного отверстия 1' 

Механизм насоса Центробежный 



Тип эжектора Встроенный 

Тип ротора Сухой 

Тип выключателя Электронный 

Тип входного напряжения Однофазное 

Высота, мм 290.00 

Ширина, мм 235.00 

Глубина, мм 380.00 

Вес (нетто), кг 10.00 

Страна производителя Китай 

Глубина погружения, м 8 

Качество воды Чистая 

Макс. производительность, л/мин 3.18 

___________________________________________

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, 
определяемой ст. 437 ГК РФ. 
Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.

https://prom-katalog.ru/

